
 

KATLANIR AMBULANS ANA SEDYE  

OR-ASD 01 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR-ASD 01 

*T¿rk standartlarēnda uygun olarak ºzel alaĸēmlē al¿minyum malzemeden 
¿retilmiĸtir. 

*Sedye ambulansa tek kiĸi tarafēnda indirme ve bindirme yapēlabilmektedir. 

*Sedyenin ambulansa montajēnda emniyetli bir kilitleme sistemi mevcuttur. 

*Sedye ĸiltesi ¿zeri leke tutmayan, su ge­irmeyen vynil malzeme ile 

kaplēdēr.Ķ­erisinde       

  y¿ksek yoĵunlukta s¿nger bulunmaktadēr. 

*CPR uygulamalarē i­in sedyenin ¿st kēsmē ºzel PVC malzeme ile kaplanmēĸtēr. 

*Ayarlanabilir baĸ ve ayak ucu sistemi bulunmaktadēr. 

*Sedyenin üzerinde 1 tk. boyunluk kemeri ve 2 adet hasta emniyet kemeri verilmektedir. 

*Ana sedye ile birlikte katolagta bulunan SA 01 sedye serum askēsē,SA 02 sedye t¿p     

  taĸēyēcēsē ve SA 06 kol desteĵi gibi aksesuarlar kullanēlabilmektedir. 

Web:www.oriyon.com 

e-mail:oriyon@oriyon.com 
Otomotiv Makine End¿strisi Bak.Mak. ve ¦r¿nleri Ticaret ve Sanayi Ltd.ķti. 
Ulu mh. Çakmak sok. No:12/B  BURSA/T¦RKĶYE Tel.(+90.224) 250 08 30 Fax:253 76 55 

ÖLÇÜLER  

Uzunluk max  :1935 mm 

Uzunluk min  :1570 mm 

Geniĸlik  :  550 mm 

Yükseklik   :  845 mm 

Yükseklik minimum  :  450 mm 

Taĸēma kapasitesi :  160 kg. 

Aĵērlēk   :    33 kg. 

 



ÖLÇÜLER  

Uzunluk max  :1935 mm  

Geniĸlik  :  550 mm 

Yükseklik   :  930 mm 

Yükseklik min   : 540 mm 

Taĸēma kapasitesi :  160 kg. 

Aĵērlēk   :    40 kg. 

ÜSTÜ AYRILIR AMBULANS ANA SEDYE  

OR-ASD 002 
 

 

 

OR-ASD 002 
*T¿rk Standartlarēnda uygun olarak ºzel alaĸēmlē al¿minyum malzemeden ¿retilmiĸtir. 

*Sedyenin ¿st kēsmē ayrē olarak kullanēlabilmektedir. 

*Sedye ambulansa tek kiĸi tarafēnda indirme ve bindirme yapēlabilmektedir. 

*Sedyenin ambulansa montajēnda emniyetli bir kilitleme sistemi mevcuttur. 

*Sedye ĸiltesi ¿zeri leke tutmayan, su ge­irmeyen vynil malzeme ile kaplēdēr.Ķ­erisinde                

  yüksek yoĵunlukta s¿nger bulunmaktadēr. 

*CPR uygulamalarē i­in sedyenin ¿st kēsmē ºzel PVC malzeme ile kaplanmēĸtēr. 

*Ayarlanabilir baĸ ve ayak ucu sistemi bulunmaktadēr. 

*Sedye üzerinde 1 tk. boyunluk kemeri ve 2 adet hasta emniyet kemeri verilmektedir. 

*Ana sedye ile birlikte katalogta bulunan SA 01 sedye serum askēsē, SA 02 sedye t¿p 

  taĸēyēcē ve SA 06 kol desteĵi gibi aksesuarlar kullanēlabilmektedir 

 

 

 

 

 

 

 



KOMBĶNE SANDALYE / SEDYE 

OR-ASD 003 
 

 

 

 

OR-ASD 003  

T¿rk Standartlarēnda uygun olarak ºzel alaĸēmlē al¿minyum malzemeden ¿retilmiĸtir. 

*Sedyenin yapēsal ºzelliĵi sayesinde ambulansa kolaylēkla monte edilebilir. 

*Sedye ĸiltesi ¿zeri leke tutmayan, su ge­irmeyen saĵlam malzemeden ¿retilmiĸtir. 

*Sedye ¿zerinde 2 adet hasta emniyet kemeri bulunmaktadēr. 

*Sandalye konumunda kilitlenebilmektedir. 

*D¿z sedye olarak ta kullanēlabilmektedir. 

*Katlanarak ambulans dolabēnda uygun bir ĸekilde taĸēnabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜLER  

Uzunluk max    :1880 mm 

Uzunluk min     :1350 mm 

Geniĸlik    :  500 mm 

Yükseklik (sedye)   :  210 mm 

Yükseklik(sandalye)  :  135 mm 

Taĸēma kapasitesi   :  150 kg 

Aĵērlēk    :    12 kg 
 



K¦REK (FARAķ) SEDYE  

OR-ASD 004 
 

 

 

 

OR-ASD 004 

*Kaza sonrasēnda hastanēn hareket ettirilmeden nakledilmesini saĵlayan, iki par­aya  

  ayrēlabilen hafif, dayanēklē ºzel alaĸēmlē al¿minyumdan imal edilen sedyedir. 

*Katlanarak aracēn uygun bºl¿m¿ne asēlabilir. 

*Taĸēnmasē ve kullanēmē basittir. 

*Sedye iki par­aya ayrēlarak hastayē bulunduĵu yerden oynatmadan, sarsmadan alarak  

  ana sedye ¿zerine yada yataĵēna taĸēmada kullanēlēr. 

*Fonksiyonlarēnē hemen yerine getirmek m¿mk¿nd¿r. 

*Sedyenin boyu isteĵe gºre deĵiĸtirilebilir. 

*Hastanēn emniyet kemer sistemi hastanēn rutin taĸēmalar ve acil durumlarda taĸēma  

  sērasēnda maksimum g¿venlik saĵlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜLER  

Uzunluk max     :2000 mm 

Uzunluk min     :1660 mm 

Geniĸlik(baĸ kēsmē)     :  420 mm 

Geniĸlik (ayak kēsmē)  :  300 mm 

Yükseklik      :    85 mm 

Taĸēma kapasitesi    :  150 kg 

Aĵērlēk      :    10 kg 

 



 

VAKUM SEDYE  

OR-ASD 005 
 

 

 
 

 

 

OR-ASD 005 
  Kazalarda hastayē rahat ve g¿venli bir ĸekilde sabitlemek amacēyla kullanēlmaktadēr. 

Sedye i­erisindeki hava ¿zerinde bulunan valfôten pompasē aracēlēĵē ile vakumlandēĵēnda 

sedye hastanēn v¿cut ĸeklini alan sert bir kabuk durumuna gelir.Hastaya al­ēdan bir yatak gibi  

v¿cudu sararak kazazedeyi sarsēlmadan hastaneye kadar gºt¿r¿lmesine olanak verir.Ciddi 

ĸekilde yaralanmēĸ veya travma ge­irmiĸ kiĸilerin taĸēnmasēnda kullanēlēr. 

    

   ¥ZELLĶKLERĶ  

*Ek bir travmaya neden olmaksēzēn destek saĵlar. 

*Her hastanēn v¿cuduna uyarak v¿cudunu sabitler. 

*X ēĸēnlarēnē ge­irgendir. 

*4*2 adet taĸēma sapē sayesinde istenilen ara­ta sedye olarak kullanēlabilir. 

*Ķ­ dolgu malzemesi polystyrene gran¿llerôden oluĸmaktadēr. 

*Dēĸ y¿zeyi PVC kaplē kumaĸtēr 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜLER  

Uzunluk max  :1850-2100 mm  

Geniĸlik  :  800-1100 mm 

Taĸēma kapasitesi : 150         kg 

Aĵērlēk   : 7                kg 



KATLANABĶLĶR SAHRA SEDYESĶ 

OR-ASD 006 
 

OR-ASD 006 DÖRDE KATLANIR SEDYE 

*T¿rk Standartlarēna uygun olarak ºzel alaĸēmlē al¿minyum malzemeden ¿retilmiĸtir. 

*Alt mekanizmasē sayesinde sedye ºnce ikiye sonra dºrde katlanarak ºzel ­antasēna  

  konulup muhafaza edilebilir. 

*Sedye ĸiltesi leke tutmayan, su ge­irmeyen saĵlam vynil malzemeden ¿retilmiĸtir. 

*Sedye üzerinde iki adet hasta kemeri mevcuttu 

 

OR-ASD 006 A ĶKĶYE KATLANIR SEDYE  

T¿rk Standartlarēna uygun olarak ºzel alaĸēmlē al¿minyum malzemeden ¿retilmiĸtir. 

*Ortadan ikiye katlanarak binada veya araç içerinde uygun bir yerde muhafaza edilebilir. 

*Sedye ĸiltesi leke tutmayan, su ge­irmeyen saĵlam vynil malzemeden ¿retilmiĸtir. 

*Sedye üzerinde iki adet hasta kemeri mevcuttur. 

 

OR-ASD 006 B SAHAR STRETCHER 

T¿rk Standartlarēna uygun olarak ºzel alaĸēmlē al¿minyum malzemeden ¿retilmiĸtir. 

*Sabit katlanmayan düz sahra sedyedir. 

*Sedye ĸiltesi leke tutmayan, su ge­irmeyen saĵlam 

vynil malzemeden ¿retilmiĸtir. 

*Sedye üzerinde iki adet hasta kemeri mevcuttur. 

 

 

 

ÖLÇÜLER  

Uzunluk KS 006,A,B   :1980 mm 

Uzunluk (katlanmēĸ) KS 006,6A  : 990 mm 

Geniĸlik    : 500 mm 

Yükseklik     : 180 mm 

Y¿kseklik KS 006(katlanmēĸ)  : 180 mm 

Taĸēma kapasitesi   : 150 mm 

Aĵērlēk KS 006-6A   :     7 kg. 

KS 006 B    :     4 kg.  


